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18.06.2014 Jens Albrecht

40VT13_30_5
Zeichnungsnummer:Mangenberger Str. 33 , D-42655 Solingen

Telefon: 0212-16393 , Telefax: 0212-201644

Objekt: Pulsor Typ 150 mit

Anschweißnippel R 1,5" x 30 mm
Silowand: 5 mm

ALBRECHTALBRECHT
Ingenieurbüro GmbHIngenieurbüro GmbH

E-mail: albrecht@albrecht-pulsoren.de
URL: http://www.albrecht-pulsoren.de
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Rev. 0
Impulsdüse Typ 40VT13 und

Werkstoff: TG, verz.

R ¾", Nr. 340, Fabr. +GF+

Luftanschluß-Kupplung

Werkstoff: 1.4571

Düsenrohr NW 1",  ø 33,7 x 3,25

Werkstoff: Temperguß, verzinkt

Reduzierstück R 1½" - G 1"

Fabr. +GF+, Nr. 340

Rohrverschraubung NW 1½", konisch dicht.

Werkstoff: 1.4571

Rohr: ø 48,3 x 3,25

Anschweißnippel mit Außengewinde R 1½"

Bohrung

Düsenkopf Typ 40

auf Düsenrohr aufgeschraubt

Werkstoff: 1.4112, gehärtet

Wand-


